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“Made To Match” so ein
Name sagt schon alles!

Unsere Vision

Unser Auftrag

Bei unsere Dienstleistungen stehen Flexibilitat, Zuver- Made To Match ist bestrebt, ein hohes Mal an

Seit mehr als fiinfzehn Jahren, entwickelt und fertigt die Varna Confectia Sales Europe ihre Berufsbeklei-

|assigkeit, Qualitat und Service im Mittelpunkt. Wir
streben nach einer langfristigen Beziehung zu unseren
Kunden. Die Zusammenarbeit mit Dritten, exzellente
Arbeitsverhaltnisse und die soziale Verantwortung des

interner und externer Kundenorientierung aufrecht
zu erhalten. Wir wollen ein Unternehmen sein, zu
dem die Kunden gerne zuriickkehren. Und ebenso
wichtig: in dem die Menschen gerne arbeiten. Wir

dung unter der Marke ‘Made To Match’. Eine erfolgreiche Marke, die sich durch funktionelle und bequeme
fordern Engagement und stellen sicher, dass unsere

Mitarbeiter stolz auf “ihre” Firma und die Produkte
und Dienstleistungen sind, die sie liefern.

Unternehmens tragen dazu bei.
Kleidung mit einer hervorragenden Passform auszeichnet. Ein Team aus 300 qualifizierten und begeister-

ten Mitarbeitern arbeitet taglich fiir lhren Erfolg. Unsere hohe und qualitativ hochwertige Berufsbeklei-

dung wird nach den Bedingungen und Richtlinien der ‘Fair Wear Foundation’ produziert. Also ein faires

lhre Entscheidung! Unsere Mitarbeiter

Wenn Sie ‘Made To Match’ wahlen, entschei-
den Sie sich fiir:

und verantwortungsbewusstes Produkt, bei dem Qualitdt immer an erster Stelle steht. Durch den Einsatz
Wir sind davon Uberzeugt, dass unsere Mitarbeiter
der Schliissel zum Erfolg von Made To Match sind.
Dieser Gedanke ist auch von zentraler Bedeutung fur
unsere Personalpolitik. Darliber hinaus konzentrieren
wir uns auch auf unser Konzept der sozialen Verant-
wortung. So versuchen wir gemeinsam mit Gemein-
den und Ausbildungseinrichtungen der Textilbranche,
Arbeitssuchende im Fachbereich Berufsbekleidung
auszubilden. Wir gewdhrleisten angenehme und
herausfordernde Arbeitsbedingungen und einen prak-
tischen Transferservice, morgens und abends.

von Cad-Cam-Systemen und Robotik-Schneidemaschinen von Lectra hat die Kleidung im die gleich
& s Perfekten Tragekomfort aufgrund hervorragen-

MakRfiihrung. Unter Verwendung von europdischen Rohstoffen erzeugen unsere gut ausgebildeten Naher- der Passform

innen im hochmodernen Maschinenpark ein Spitzenprodukt. Durch die Herstellung innerhalb der Euro- Qualitativ hochwertige Rohmaterialien

pdischen Union gibt es fiir Sie als Kunde schnelle Lieferzeiten. Made To Match ist fiir kurze und korrekte . . . e
Kontinuierliche Spitzenqualitat

Lieferzeiten bekannt, indem wir unsere schnellen Logistikverbindungen zwischen unserer Produktion in

Eine solide und zuverlassige Organisation
Bulgarien und dem in den Niederlanden befindlichen Verteilerzentrum nutzen. Kurz gesagt, Berufsbeklei- = =
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Einen flexiblen Partner mit Innovationsvorsprung
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dung mit der Idee ‘Made To Match’.
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Qualitihssicherung

Fiir Made To Match und ihre Kunden ist eine kontinuierliche Qualitatssicherung der gelieferten
Produkte und Dienstleistungen bedeutsam. Diese Sicherstellung erfolgt durch interne Prozess-
steuerung und nachstehende, externe Normen.

NL Greenlabe

NL Greenlabel

Grln erzeugt beim Menschen mehr Ruhe
und weniger Stress. Es flgt unserem
Leben einen Erlebniswert hinzu. Deshalb
ist die Zukunft griin. ‘NL Green Label’ hat
eine klare Vision der Zukunft. Dazu zahlt
die Entwicklung einer Messbarkeit von
Nachhaltigkeit und diese Werte kommu-
nizieren wir an den Endbenutzer mittels
eines zentralen Ausweises.

Safety Sign®

Made To Match tragt seit Ende 2007

das Safety Sign (Sicherheitszeichen). Das
Safety Sign® ist ein Zeichen der gepriften
Produkt- und Dienstleistungsqualitat in
Bezug auf Arbeitsbedingungen, Sicherheit
und Gesundheit. Unternehmen mit einem
Safety-Sign®-Ausweis haben die speziellen
Schulungsprogramme fir diesen Zweck
absolviert. Es finden jahrliche Kontrollen
statt, ob alle Anforderungen des Safety
Sign®-Ausweise eingehalten wurden.
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Management
Systemn

IS0 9001:2008

IS0 14001:2004

WL tuv.com
1D 0000032322

1SO-14001:2004

Made To Match nimmt auch ihre Ver-
antwortung wahr, indem man bei der
Betriebsfuhrung strukturell auf die Umwelt
achtet. Um dem eine Form zu geben, ist
‘Made To Match’ nach ISO 14001:2004
zertifiziert. 1ISO 14001:2004 ist ein interna-
tional anerkannter Standard, der angibt,
was ein gutes Umweltmanagementsystem
erflllen muss. Dieses System ist in das
Qualitdtsmanagementsystem unseres
Unternehmens integriert (ISO 9001:2008)
und konzentriert sich auf die Kontrolle und
Verbesserung unserer Umweltleistung.

Management
Systemn

IS0 9001:2008
IS0 14001:2004

www.tuv.com
1D 0000032322

1SO-9001:2008

Die komplette Organisation von Made To
Match, von der Produktion bis zum Ver-
kauf, entspricht der Norm ISO 9001:2008,
dem bekanntesten Standard fir Manage-
mentsysteme. Dieser garantiert eine solide
und regelmaRig geprifte Arbeitsmethode
und Qualitatssicherung.

Fair Wear Foundation

Als Textilhersteller ist Made To Match mit
der Fair Wear Foundation (FWF- Organi-
sation fur faire Kleidung) verbunden. Die
Schwerpunkte des FWF sind die Beka-
mpfung von Kinderarbeit, Diskriminie-
rungen und die Forderung von gerechter
Entlohnung. Diese unabhangige Instanz
Uberwacht die Produktion unserer Marke
‘Made To Match’ bezlglich der Arbeitsbe-
dingungen. Die FWF stellt auRerdem auf
Jahresbasis fest, ob Made To Match sich an
ihre Vereinbarungen und Verhaltensregeln
gehalten hat.

cLEarmark

Clearmark

Made To Match will vermeiden, dass
Verwirrung Uber die Herkunft unserer
Produkte besteht. Fir Made To Match als
Bekleidungshersteller entsprechend ein
Grund, mit Clearmark zusammenarbeiten.
Clearmark ist das Online-Register von
rechtmaRig CE- gekennzeichneten Pro-
dukten. Samtliche zertifizierte Bekleidung
finden Sie also mit der Zertifizierung in der
Datenbank von Clearmark wieder.
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Pilotenjacke Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefltterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRfverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.27

Kombi-Jacke Memphis 471

Parka mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.27

Softshell-Jacke Columbus 471

Parka mit fester Kapuze im Kragen, Sympatex-Wattierung,
verdeckter, schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschut-
zleiste, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und
Patte, 1 Dokumentenfach mit Reiverschluss, 2 Innentaschen, 2
Handytaschen, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und die
Armel, reflektierende Paspeln. Das abnehmbare 3M-Thinsula-
te-Thermofutter kann separat getragen werden. Die ganze Jacke
ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex-Wat-
tierung ausgestattet.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.27

Fleecejacke Boston 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fur eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen
mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektieren-
den Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillen-
bund, verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknopfen,
2 reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.27
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Softshell-Jacke mit verschlieBbarer Innentasche, 2 verdeckte
Seitentaschen mit SpiralreiBverschluss und einem Dokumen-
tenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRverschluss bis
zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden Seiten verstel-
Ibarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug, Windschutzleis-
te an der Vorderseite und zwei horizontalen, reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.62

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-Reiverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit ReiRver-
schluss, elastische Armelbiindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.62

Jacke Quebec 471+343

Pilotenjacke Seattle 471

Forbkombination
Marineblow/Oronge
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Kombi-Jacke Seattle 471

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersdule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiRverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Nahte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.62

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefiitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Fronttaschen mit
Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Pat-
te und Klettverschluss, abnehmbare Armel, geteilter Gummizug
im unteren Bund, elastische Armelbiindchen, 2 reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel und (iber der Schulter,
festes Steppfutter und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit
zusatzlichen Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere
Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GrofBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.27

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiBverschluss mit Windschutzleis-
te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit
Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und iiber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.27
Seite 7



Polohemd Orlando 471

Made To Match Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fir den Sommer. Der Ausschnitt

ist mit 3 Kunststoffknépfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen
um den Oberkérper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti-

schem Trikot versehen.

Materiaal: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.27

Korperwarmer Delta 471

Leinengurtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemaR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
priften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000
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Latzhose Houston 471

Diese Weste mit verlangertem Riicken hat ein warmes Stepp-
futter und einen hohen Kragen, mit verdecktem,, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.27

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umndhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.08200.27

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.26200.62

Arbeitshose Seattle 471
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Arbeitshose Sacramento 471
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Fovbkombination
Mor ineplow/Oronge

Reflexion:

¢ Mit Doppelnahtmaschinen genaht
¢ Mit haltbarem Garn genaht
¢ 3M industriell waschbar bei 60 Grad

e Zusétzliche Sichtbarkeit durch Reflexionseffekte

Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2 Seitenta-
schen, 1 Gesalitasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1 Handyta-
sche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflektierenden
Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie kontrastfarbi-
gen Stickereien.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.27

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnédhten Kappnahten um

den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verflugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.62

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 Gesaltaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroBe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.27
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Pilotenjacke Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefltterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.28

Kombi-Jacke Memphis 471

Parka mit abnehmbarer, gefttterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.28

Softshell-Jacke Columbus 471

Parka mit fester Kapuze im Kragen, Sympatex-Wattierung,
verdeckter, schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschut-
zleiste, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und
Patte, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss, 2 Innentaschen, 2
Handytaschen, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und die
Armel, reflektierende Paspeln. Das abnehmbare 3M-Thinsula-
te-Thermofutter kann separat getragen werden. Die ganze Jacke
ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex-Wat-
tierung ausgestattet.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.28

Fleecejacke Boston 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fir eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
Reifverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:
Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.28

Softshell-Jacke mit verschlieRbarer Innentasche, 2 verdeck-
te Seitentaschen mit SpiralreiRverschluss und einem Doku-
mentenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRver-
schluss bis zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden
Seiten verstellbarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug,
Windschutzleiste an der Vorderseite und zwei horizontalen,
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.82

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-ReiRverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit ReiRver-
schluss, elastische Armelbiindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.82

Jacke Quebec 471+343

Pilotenjacke Seattle 471

Kombi-Jacke Seattle 471

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersdule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiRverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Nahte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.82

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefiitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Fronttaschen mit
Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Pat-
te und Klettverschluss, abnehmbare Armel, geteilter Gummizug
im unteren Bund, elastische Armelbiindchen, 2 reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel und (iber der Schulter,
festes Steppfutter und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit
zusatzlichen Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere
Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GrofBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.28

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiBverschluss mit Windschutzleis-
te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit
Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und iiber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.28
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Made To Match
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Polohemd Orlando 471

Made To Match Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fiir den Sommer. Der Ausschnitt
ist mit 3 Kunststoffknopfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen

um den Oberkodrper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti-

schem Trikot versehen.

Material: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN [SO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.28

Korperwarmer Delta 471

Leinengtrtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemalR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
pruften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000
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Latzhose Houston 471

Diese Weste mit verlangertem Ricken hat ein warmes Step-
pfutter und einen hohen Kragen, mit verdecktem, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und
die Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.28

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umndhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.08200.82

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.26200.82
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Arbeitshose Seattle 471 Arbeitshose Sacramento 471
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Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2 Seitenta- Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
schen, 1 GesaRtasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1 Handyta- Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um
sche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflektierenden den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie kontrastfarbi- Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei Geséltaschen,
gen Stickereien. 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Zierndhten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.28 Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.82

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 GesadRtaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfuigbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.82 .
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Pilotenjacke Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefltterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRfverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.47

Parka mit abnehmbarer, gefttterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.47

Parka mit fester Kapuze im Kragen, Sympatex-Wattierung,
verdeckter, schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschut-
zleiste, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und
Patte, 1 Dokumentenfach mit Reiverschluss, 2 Innentaschen, 2
Handytaschen, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und die
Armel, reflektierende Paspeln. Das abnehmbare 3M-Thinsula-
te-Thermofutter kann separat getragen werden. Die ganze Jacke
ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex-Wat-
tierung ausgestattet.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.12500.47
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Die Warnkleidung, die nach dieser Norm stan-
dardisiert ist, erfullt die Risikoklasse IlI. Die Zahl
neben dem Symbol gibt die Klasse der Artikel
an. Das hangt von der Minimalreflexionsflache
und dem reflektierenden Material ab:

-Klasse 3 erfordert 0,8 m? Leuchtfliche und 0,2 m?
Reflexionsoberflache.

-Klasse 2 erfordert 0,5 m? Leuchtfliche und 0,13 m?
Reflexionsoberflache..

-Klasse 1 erfordert 0,14 m? Leuchtflache und 0,1 m?
Reflexionsoberflache.
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Softshell-Jacke Columbus 471

Kombi-Jacke Memphis 471 Fleecejacke Boston 471

Kombi-Jacke Seattle 471

Pilotenjacke Seattle 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fur eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
Reifverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.47

Softshell-Jacke mit verschlieBbarer Innentasche, 2 verdeck-
te Seitentaschen mit Spiralreiverschluss und einem Doku-
mentenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRver-
schluss bis zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden
Seiten verstellbarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug,
Windschutzleiste an der Vorderseite und zwei horizontalen,
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.64

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-Reifverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit ReiRver-
schluss, elastische Armelblindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.64

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefiitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Fronttaschen mit
Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Pat-
te und Klettverschluss, abnehmbare Armel, geteilter Gummizug
im unteren Bund, elastische Armelbiindchen, 2 reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel und (iber der Schulter,
festes Steppfutter und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit
zusatzlichen Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere
Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GrofBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.47

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiBverschluss mit Windschutzleis-
te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit
Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und iiber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.47
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Polohemd Orlando 471

Made To Match Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fiir den Sommer. Der Ausschnitt
ist mit 3 Kunststoffknopfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen
um den Oberkodrper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti-

schem Trikot versehen.

Material: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN [SO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.47

Korperwarmer Delta 471

Leinengtrtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

3m

Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemalR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
pruften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Latzhose Houston 471

Diese Weste mit verlangertem Ricken hat ein warmes Step-
pfutter und einen hohen Kragen, mit verdecktem, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und
die Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.47

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umndhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.08200.47

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.26200.64

Arbeitshose Seattle 471

Arbeitshose Sacramento 471

Forbkombunation
Grim/Oronge

‘ Stoffqualitat:

e Europaische, zertifizierte Qualitat

e Polyamid: verschleilfeste Stoffe mit
langerer Lebensdauer

eHoher Baumwollanteil fir maximalen
Tragekomfort

e Optimale Reinigungsmaoglichkeiten

Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2 Seitenta-
schen, 1 GesaRtasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1 Handyta-
sche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflektierenden
Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie kontrastfarbi-
gen Stickereien.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.47

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um

den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.64

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 GesadRtaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggréRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.64 .
Seite 17



Made To Match

Pilotenjacke Toronto 471

Parka Montreal 471

Parka Calgary 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefltterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.48

Kombi-Jacke Memphis 471

Parka mit abnehmbarer, gefttterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.48

Softshell-Jacke Columbus 471

Parka mit fester Kapuze im Kragen, Sympatex-Wattierung,
verdeckter, schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschut-
zleiste, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und
Patte, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss, 2 Innentaschen, 2
Handytaschen, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und die
Armel, reflektierende Paspeln. Das abnehmbare 3M-Thinsula-
te-Thermofutter kann separat getragen werden. Die ganze Jacke
ist mit einer wasserdichten und atmungsaktiven Sympatex-Wat-
tierung ausgestattet.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3

Artikelnummer: 85.12500.48
\a/ I am

Fleecejacke Boston 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fir eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:
Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.48

Softshell-Jacke mit verschlieRbarer Innentasche, 2 verdeck-
te Seitentaschen mit Spiralreiverschluss und einem Doku-
mentenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRver-
schluss bis zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden
Seiten verstellbarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug,
Windschutzleiste an der Vorderseite und zwei horizontalen,
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.48

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-ReiRverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit ReiRver-
schluss, elastische Armelbiindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.84

/
EN 13758-2

Die EN 13758-2 stellt Anforderungen an Kleidung, die
den Trager vor UV-Strahlen schitzen soll.

Das Kleidungsstiick muss vollstandig den Rumpf
(vom Hals bis zu den Hiften) und die Schultern bis
zu den oberen Teil der Arme bedecken, jedoch auch
den unteren Teil des Kérpers (von der Taille bis zur
Kniescheibe).

Der festgelegte UV-Schutzfaktor (UPF) in EN 13758-1
muss Uber 40 liegen (UPF 40+).

Die durchschnittliche UVA-Ubertragung (UV-
Strahlung zwischen 315 und 400 nm) muss weniger
als 5% betragen.

\ J

Pilotenjacke Seattle 471

Kombi-Jacke Seattle 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefiitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Fronttaschen mit
Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Pat-
te und Klettverschluss, abnehmbare Armel, geteilter Gummizug
im unteren Bund, elastische Armelbiindchen, 2 reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel und (iber der Schulter,
festes Steppfutter und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit
zusatzlichen Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere
Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GrofBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.48

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiBverschluss mit Windschutzleis-
te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit
Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und iiber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.48
Seite 19



Made To Match

e

Polohemd Orlando 471

Made To Match Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fir den Sommer. Der Ausschnitt
ist mit 3 Kunststoffknépfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen

um den Oberkérper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti-

schem Trikot versehen.

Material: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.48
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Korperwarmer Delta 471

Leinengurtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140
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Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemaR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
priften Hosen. Selbstéandig auf GréRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000
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Latzhose Houston 471

SV

Diese Weste mit verlangertem Ricken hat ein warmes Step-
pfutter und einen hohen Kragen, mit verdecktem, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit ReiRverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und
die Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.48

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umndhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.08200.48

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.26200.84
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Arbeitshose Seattle 471
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Arbeitshose Sacramento 471

MalfUhrung:
e Extra breite GroRen
e MaRgeschneidert und schnell zu lhrer
Zufriedenheit ausgeliefert
e Perfekter Tragekomfort

-ﬂ ¢ Hohe Tragezufriedenheit

Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2 Seitenta-
schen, 1 GesaRtasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1 Handyta-
sche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflektierenden
Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie kontrastfarbi-
gen Stickereien.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.84

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um

den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfligbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.84

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 Gesalitaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfuigbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.84 .
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Pilotenjacke Toronto 471

Parka Montreal 471

Jacke Quebec 471+343

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit Reifverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.16

Kombi-Jacke Memphis 471

Parka mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit Reiverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.16

Softshell-Jacke Columbus 471

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersaule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiRverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Nahte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroRe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.61

Fleecejacke Boston 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fir eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
Reilverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroRe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.16
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Softshell-Jacke mit verschlieRbarer Innentasche, 2 verdeck-
te Seitentaschen mit SpiralreiRverschluss und einem Doku-
mentenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRver-
schluss bis zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden
Seiten verstellbarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug,
Windschutzleiste an der Vorderseite und zwei horizontalen,
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.16

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-ReiRverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit Reilver-
schluss, elastische Armelbiindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.61

EN 14404

@ )

EM 14404

Diese Norm beschreibt die Prifverfahren und Anfor-
derungen an Knieschoner fiir Arbeiten in kniender

Haltung

Es gibt 4 Arten von Knieschitzern:

Typ 1: “unabhangige” Knieschoner,
Typ 2: Schaum in Hoseneinschub,

Typ 3: lose Schoner,

type 4: Knieschutzer als Teil anderer

Schutzkleidung.

Ebenso sind 3 Leistungsstufen beschrieben:

Stufe 0: bietet keinen Schutz gegen Eindringen.

Stufe 1: Knieschitzer geeignet fur flache und nicht flache Bo-
den und bieten Schutz gegen das Eindringen von Objekten,

die kleiner als < 1 cm sind.

Stufe 2: Knieschitzer geeignet fur flache und unebene Bo-

den und bieten Schutz vor extremen Bedingungen condi'ﬂ‘esJ
L

Fovbkombination
Schwarz/ Oronge

Arbeitshose Sacramento 471 Arbeitshose Oakland 471

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappndhten um

den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Zierndhten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggréRen 94 bis 118 verfigbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.61

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 Gesaltaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.61
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Polohemd Orlando 471

Made To Match-Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fiir den Sommer. Der Ausschnitt
ist mit 3 Kunststoffknopfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen

Leinengtrtel, 140 cm in Schwarz.

um den Oberkodrper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti- Material: 100% polyester

schem Trikot versehen.

Material: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN SO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.16

Korperwarmer Delta 471

Artikelnummer: 89.06911.10.140

Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemalR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
pruften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Latzhose Houston 471

Diese Weste mit verlangertem Ricken hat ein warmes Step-
pfutter und einen hohen Kragen, mit verdecktem, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit Reilverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und
die Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.16

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umnéhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GrofBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Forbkombination

Schwwarz/Oronge

R Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2 Artikelnummer: 83.26200.61 : > o . » a 1 1
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Made To Match

i

Pilotenjacke Toronto 471

by AR

Parka Montreal 471

Jacke Quebec 471+343

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN 1SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.18

Parka mit abnehmbarer, gefutterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach

mit ReiRverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,

verstellbarer Bund mit Gummizug, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehm-
barem Steppfutter.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.14500.18

Kombi-Jacke Memphis 471

Softshell-Jacke Columbus 471

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersaule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiBverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Nahte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3

Artikelnummer: 85.09860.81
(!
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Fleecejacke Boston 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fir eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.18

Softshell-Jacke mit verschlieBbarer Innentasche, 2 verdeck-
te Seitentaschen mit SpiralreiRverschluss und einem Doku-
mentenfach, Verschluss mit schwerem KunststoffreiRver-
schluss bis zum oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden
Seiten verstellbarer Taillenbund mit verdecktem Kordelzug,
Windschutzleiste an der Vorderseite und zwei horizontalen,
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.18

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und
wasserdicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit
schwarzem Blockzahn-Reilverschluss und innenseitiger
Windschutzleiste, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln und Reilverschluss, 1 Innentasche mit Reilver-
schluss, elastische Armelbiindchen, geteilter Kordelzug im
unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf und
die Armel, reflektierende Paspeln und festem Futter an der
Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroRe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.18

EN 343 :

Nach der Richtlinie fallt diese Norm in die Risikogrup-
pe | der Richtlinie. Es findet keine Baumusterprifung
durch eine bestellte Behorde statt; die Norm legt die
Anforderungen und Prifverfahren fir Materialien
und Nahte von Kleidung fest, die gegen Niederschlag
schitzen (Regen, Schnee), Nebel und Feuchtigkeit
des Bodens schitzen soll.

Das Symbol ist ein Sonnenschirm mit zwei Ziffern:
Die obere Ziffer: gibt die Wasserdichtigkeit an, wobei
‘3" der héchste Wert ist. Die Wassersdule betragt
mehr als 130 cm und nach dem Waschen, bei 2" ist
die Wassersaule hoher als 80 cm an den Ndhten und
nach dem Waschen, bei ‘1" ist die Wassersaule hoher
als 80 cm an den Ndhten in neuem Zustand.

- Die untere Ziffer gibt die Atmungsaktivitat an. ‘3" ist

4 )

éiie hochste Klasse, mit der besten Atmungsakﬁv[tét.)

Arbeitshose Sacramento 471 Arbeitshose Oakland 471

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umndhten Kappnahten um

den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfligbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.81

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umndhten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 Gesaltaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.81
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Made To Match
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Polohemd Orlando 471

Made To Match Giirtel

Kniepolster

Leichtes Polohemd, perfekt fiir den Sommer. Der Ausschnitt
ist mit 3 Kunststoffknopfen, 1 Brusttasche, 2 Reflexionsstreifen
um den Oberkodrper, kurzen Armeln und einem Kragen aus elasti-

schem Trikot versehen.

Material: 185 gramm

75% Polyester und 25% Viskose
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN SO 20471 2013 klasse 2
Artikelnummer: 89.58560.16

Korperwarmer Delta 471

Leinengtrtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Overall Denver 471

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemalR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
pruften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000

mlY gy

5 g 2 |
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Latzhose Houston 471

Diese Weste mit verlangertem Ricken hat ein warmes Step-
pfutter und einen hohen Kragen, mit verdecktem, schwarzen
Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2 Brust- und 2
Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit
reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach mit Reilverschluss,
1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und
die Armel sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 87.25500.18

Overall, mittels Druckknopfen verschlieRbar, verstellbare Taille
mit Kordelzug mit Gummi, 2 Brusttaschen mit Patte und Druck-
knopf, 2 Fronttaschen, 1 GesaRtasche mit Patte, 1 doppelte
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche
mit Patte und Druckknopf, verstellbarer Taillengummizug, zwei
horizontale Reflexionsstreifen um den Rumpf und die Hosenbei-
ne, Reflektierende Paspeln an den Taschen und Ziernahte auf
der Vorderseite. Ausgestattet mit doppelt umnéhten Kappnah-
ten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.08200.18

Latzhose mit Metallhosenschlitz und verstellbarer Taille mit
Kordelzug und Jeans-Knopfen mit, elastischen Schultergur-

ten, 1 doppelten Brusttasche, 2 Fronttaschen, 1 doppelten
Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche mit Patte und Druckknopf,
seitlichen Offnungen mit Jeans-Knopfverschluss, 1 Handytasche
mit Patte und Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und
Druckknopf, 2 reflektierenden Streifen um den Rumpf und die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln, ausgestattet mit
doppelt umnahten Kappnahten rund um Schritt und Innenbein.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GrofBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 83.26200.81




Made To Match

Jacke Quebec 471+343

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersdule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiRverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Néhte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3
Artikelnummer: 85.09860.66

Kombi-Jacke Seattle 471

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiBverschluss mit Windschutzleis-

o 7l VA |

Softshell-Jacke Columbus 471

Softshell-Jacke mit verschlieRbarer Innentasche, 2 verdeckte
Seitentaschen mit SpiralreiRverschluss und einem Dokumenten-
fach, Verschluss mit schwerem Kunststoffreiverschluss bis zum
oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden Seiten verstellbarer
Taillenbund mit verdecktem Kordelzug, Windschutzleiste an der
Vorderseite und zwei horizontalen, reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.66

Arbeitshose Sacramento 471

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer

te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um

Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und iiber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.66
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den Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten
Cordura-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen,

1 doppelten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche

mit Patte und Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei
horizontalen, reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und
reflektierenden Paspeln an den Taschen sowie Zierndhten auf
der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroBe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verflugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.81

Pilotenjacke Seattle 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefutterter Kapuze, verdeckter,
schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste, 2
Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 Fronttaschen mit
Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit Pat-
te und Klettverschluss, abnehmbare Armel, geteilter Gummizug
im unteren Bund, elastische Armelbiindchen, 2 reflektierende
Streifen um den Rumpf und die Armel und tber der Schulter,
festes Steppfutter und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit
zusatzlichen Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere
Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GroRe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.66

Arbeitshose Seattle 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2
Seitentaschen, 1 Gesaltasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1
Handytasche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflek-
tierenden Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie
kontrastfarbigen Stickereien.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.66
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Jacke Quebec 471+343

Softshell-Jacke Columbus 471

Fleecejacke Boston 471

Sehr leichte, hochsichtbare Allwetterjacke mit sehr hoher
Wassersdule von 13000 mm und Atmungsaktivitat nach RET 7,2.
Vorn und hinten etwas langer als eine Pilotenjacke, wodurch
Winddurchlass wie bei einem Parka minimal ist, aber die Bewe-
gungsfreiheit einer Pilotenjacke gegeben ist. Auf Wunsch kann
eine Thermojacke Malo, Fleecejacke Menton oder eine Stepp-
jacke Avignon eingesetzt (mit ReiRverschluss) werden. Die Jacke
ist mit einem Kinnschutz ausgestattet sowie 2 Fronttaschen, 2
Brusttaschen, 1 Innentasche und 1 Dokumentfach, Reflexionsef-
fekte und kontrastfarbigen Nahte, mit einer Kapuze mit Kordel
(im Kragen aufgerollt) und einem verstellbaren Kordelzug an der
Unterseite, um dem Winddurchlass entgegenzutreten.

Material: 195 Gramm

100% Polyester

GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3/3, EN 343 Klasse 3/3

Artikelnummer: 85.09860.88 K
Voo S 111

Kombi-Jacke Seattle 471

Softshell-Jacke mit verschlieRbarer Innentasche, 2 verdeckte
Seitentaschen mit SpiralreiBverschluss und einem Dokumenten-
fach, Verschluss mit schwerem Kunststoffreiverschluss bis zum
oberen Kragen mit Kinnschutz, auf beiden Seiten verstellbarer
Taillenbund mit verdecktem Kordelzug, Windschutzleiste an der
Vorderseite und zwei horizontalen, reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel.

Material: 300 Gramm

100% Polyester, 3-Schichten, wasserdicht und atmungsaktiv
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 88.44660.88

el

Pilotenjacke Seattle 471

Kombi-Jacke mit verdecktem ReiRverschluss mit Windschutzleis-
te, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, 2 Fronttaschen mit
Patte, geteilter Gummizug im unteren Bund, verstellbare Armel-
breiten durch Patte mit Druckknopfen, 2 reflektierende Streifen
um den Rumpf und die Armel und tber der Schulter sowie

mit kontrastfarbigen Stickereien. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fir bessere Sichtbarkeit.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.12320.88

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeck-
ter, schwarzer Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschut-
zleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, 2
Fronttaschen mit Patte, 1 Innentasche mit Klettverschluss,
1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss, abnehmbare
Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund, elastische
Armelblndchen, 2 reflektierende Streifen um den Rumpf
und die Armel und (iber der Schulter, festes Steppfutter
und kontrastfarbige Nahte. Ausgestattet mit zusatzlichen
Reflexionsstreifen auf der Schulter fur bessere Sichtbarkeit.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GroBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 85.58320.88

Zweifarbige, atmungsaktive Fleecejacke, wind- und wasser-
dicht. Material mit Fusselschutz. Verschluss mit schwarzem
Blockzahn-ReiRverschluss und innenseitiger Windschutzleiste, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln und ReiRverschluss, 1
Innentasche mit ReiRverschluss, elastische Armelbiindchen, ge-
teilter Kordelzug im unteren Saum, 2 reflektierende Streifen um
den Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und festem
Futter an der Vorderseite.

Material: 310 Gramm

Fluor-Stoff: 100% Polyester

Kontraststoff: 100% Polyester mit Fusselschutz
GroRe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 88.31650.88

Made To Match-Giirtel

Leinengurtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Kniepolster

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemaR
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
priften Hosen. Selbstéandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Arbeitshose Seattle 471
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Arbeitshose Sacramento 471
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Made To Match:
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{ I‘f e Zusatzliche Sichtbarkeit durch Reflexionseffekte
¥

\ e Farbgleichheit in den Modellen

x * Alle Taschen sind richtig mit Reiverschliissen
VX

41 verschlieRbar

| * Breites und tiefes Sortiment

Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, 2 Seitenta-
schen, 1 Gesaltasche, 1 doppelte Zollstocktasche, 1 Handyta-
sche mit Patte und Klettverschluss, Bundfalten, 2 reflektierenden
Streifen um den Rumpf und die Hosenbeine sowie kontrastfarbi-
gen Stickereien.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Baumwolle, 65% Polyamid, 245 Gramm
GroBe: 42 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.11320.88

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um den
Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten Cordu-
ra-Knieschutzer, 2 Seitentaschen, zwei GesaRtaschen, 1 doppel-
ten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss
auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche mit Patte und
Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei horizontalen,
reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und reflektierenden
Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf der Vorderseite.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm
GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verflgbar
Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.0220K.88

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit verstel-
Ibarer Taille mit Gummizug, doppelt umnahten Kappnahten um
den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 Gesaltaschen
(1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbeintasche
mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und Klettver-
schluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf, vorne und
hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die Hosenbeine
sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroBe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verflugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.88 >
Se:te 33



Made To Match

nto 471

Pilotenjacke mit abnehmbarer, gefitterter Kapuze, verdeckter,
schwarzen Blockzahn-ReiRverschluss mit Windschutzleiste,

2 Brust- und 2 Fronttaschen mit ReiRverschluss und Patte, 2
Seitentaschen mit reflektierenden Paspeln, 1 Dokumentenfach
mit Reifverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss,
abnehmbarer Armel, geteilter Gummizug im unteren Bund,
elastisches Armelbiindchen, 2 reflektierende Streifen um den
Rumpf und die Armel, reflektierende Paspeln und abnehmba-
rem Steppfutter.

Pilotenjacke T

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 85.26500.55

Arbeitshose Oakland 471

Arbeitshose mit Metallhosenschlitz und Jeans-Knopf, mit ver-
stellbarer Taille mit Gummizug, doppelt umnéhten Kappnéhten
um den Schritt und das Innenbein, 2 Seitentaschen, 2 GesaRta-
schen (1 mit Patte), 1 doppelten Zollstocktasche, 1 Doppelbein-
tasche mit Patte und Druckknopf, 1 Handytasche mit Patte und
Klettverschluss, 1 Kleingeldtasche mit Patte und Druckknopf,
vorne und hinten Bundfalten, 2 reflektierende Streifen um die
Hosenbeine sowie reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 65% Baumwolle, 35% Polyester, 300 Gramm
GroRe: 42 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.02200.55
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Kombi-Jacke Memphis 471

Eine modern gestaltete Kombi-Jacke in einer etwas langeren
Version fir eine gute Abdeckung des unteren Riickenbereichs,
mit verstecktem ReiRverschluss, 2 Brust- und 2 Fronttaschen mit
Reifverschluss und Patte, 2 Seitentaschen mit reflektierenden
Paspeln, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 1 Handytasche mit
Patte und Klettverschluss, geteilter Gummizug im Taillenbund,
verstellbare Armelbreiten durch Patte mit Druckknépfen, 2
reflektierende Streifen um den Rumpf und die Armel sowie
reflektierenden Paspeln.

Material:

Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm
Kontraststoff: 50% Baumwolle, 50% Polyamid, 240 Gramm
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 86.17200.55

Made To Match Giirtel

Leinengurtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Foavrbkombinaotion
Grouw/Rot

Arbeitshose Sacramento 471

Bundfaltenhosenmodell mit Metallverschluss und verstellbarer
Taille mit elastischem, doppelt umnahten Kappnahten um den
Schritt und das Innenbein, abriebfesten, wasserdichten Cordu-
ra-Knieschitzer, 2 Seitentaschen, zwei GesédRtaschen, 1 doppel-
ten Zollstocktasche, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss
auf der rechten Seite, Oberschenkeltasche mit Patte und
Druckknopfverschluss auf der linken Seite, zwei horizontalen,
reflektierenden Streifen um die Hosenbeine und reflektierenden
Paspeln an den Taschen sowie Ziernahten auf der Vorderseite.

' a—

Material: e _.-%
Fluor-Stoff: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 240 Gramm / ™, ¥ -

Kontraststoff: 35% Polyester, 65% Baumwolle, 300 Gramm : — = ﬁw :‘_ MR
GroBe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 118 verfligbar L % | g e L - i,
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2 — FF

Artikelnummer: 84.0220K.55 -

Kniepolster o s
Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemaR . - o g - . s
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge- L o - Ly B =

priften Hosen. Selbstandig auf GréRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000
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Made To Match
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Pilotenjacke Oslo RWS

Parka Stockholm

Parka Sympatex Helsinki

Winterjacke mit abnehmbarem Innenfutter und abnehmba-
ren Armeln, ausgestattet mit einer Innentasche und einem
Steppfutter mit Innentasche, die Jacke kann auch als Weste
genutzt werden und erfullt die Norm EN-20471 Klasse 3 sowohl
in Sommer-, als auch in Winterausfiihrung, Die Rickseite der
Jacke ist mit Komfortfalten versehen. Die Front verfiigt Gber
zwei Seitentaschen und zwei Brusttaschen mit Handytasche.
Der untere Bund ist teilweise elastisch und die Armelbiindchen
sind komplett elastisch gehalten. Die Kapuze liegt bei Lieferung
lose bei. Schultern und Riickenteil in fluoreszierender Farbe, die
Oberflache entspricht der EN-20471 Klasse 3 sowie RWS.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle

GroBe: XS bis einschl. SXL

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 85.11320.65

*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

3M

Kombi-Jacke Sofia

Winterjacke in Parka-Ausfihrung, erfullt die Anforderungen der
Normen EN 471-Klasse 3 und RWS, ein sportlich aussehen-

der, moderner Parka. Verschluss durch einen ReiRverschluss,
der mit einer doppelten Windschutzleiste mit Druckkndpfen
verarbeitet ist. Eine verdeckte Brusttasche mit vertikalem
Reifverschluss befindet sich unter der Windschutzleiste. Die
Jacke verflgt Uber zwei Brusttaschen mit Patte und Druckkndp-
fen sowie zwei verdeckten Taschen, die mittels Klettverschluss
verschlossen werden konnen. Die gesamte Jacke ist leuchtend
orange. Die geraumige Innentasche und die Handytasche sind
mittels Klettverschluss abschlieRbar. Die Jacke verfiigt Gber ein
entnehmbares, gestepptes Futter, das auch tber Innentasche
und Handytasche verfiigt. Die Jacke ist standardmaRig mit einer
abnehmbaren Kapuze ausgestattet.

Material: 240 Gramm
70% Polyester, 30% Baumwolle
GroBe: XS bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 85.34540.65

e 3o L

Weste Berlin

Jacke vom Typ “Kampfanzug”, Verschluss mittels Reilverschluss,
der von einem Umschlag mit Druckknopfverschluss geschutzt
wird, versehen mit 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf-
verschluss und zwei Seitentaschen und EN-20471 Klasse 2 und
RWS. Der Verschluss der Armelbiindchen, wie auch der Bund,
kann durch Druckknopfe eingestellt werden. Die Rickseite die-
ser Jacke ist mit Komfortfalten fir mehr Armfreiheit versehen.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 86.16540.65

Diese Weste erfullt die Normen EN-20471 Klasse 2 sowie
RWS, hat ein warmes gestepptes Futter und einen dicken,
hohen Kragen, der mit einem Druckknopf hochzustellen
ist. Der Verschluss ist mit einem ReiRverschluss mit Um-
schlag mit Druckknopfen versehen. Das Modell hat einen
verlangerten Ricken und zwei Kombinationstaschen: als
Seitentasche und Tasche mit Patte verwendbar.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle

GroBe: S bis einschl. 3XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 87.26540.65

*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

Jacke in Parka-Ausfuihrung, die Sympatex-Membran macht

diese Jacke 100% wasserdicht ,winddicht und atmungsaktiv.
Verschluss durch einen ReiRverschluss, der mit einer doppelten
Windschutzleiste mit Druckkndpfen verarbeitet ist. Eine verdeck-
te Brusttasche mit vertikalem ReiRverschluss befindet sich unter
der Windschutzleiste. Die Jacke verflgt Gber zwei Brust- und
Seitentaschen die mittels ReiRverschluss verschlossen werden
konnen. Die gesamte Jacke ist leuchtend orange. Die gerdumige
Innentasche und die Handytasche sind mittels Klettverschluss
abschlieRbar. Die Jacke verflgt Uber ein entnehmbares, gestepp-
tes Futter, das auch Uber Innentasche und Handytasche verfugt.
Die Jacke ist standardmé&Rig mit einer im Kragen verdeckten
Kapuze ausgestattet.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle

GroBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 85.13540.65

*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

Made To Match Giirtel

Leinengtrtel, 140 cm in Schwarz.

Material: 100% polyester
Artikelnummer: 89.06911.10.140

Kniepolster

Diese Kniepolster passen in alle unsere Hosen und sind gemaf
EN14404, Typ 2, Niveau 1 zertifiziert, in Kombination mit CE-ge-
pruften Hosen. Selbstandig auf GroRe zuzuschneiden.

Artikelnummer: 89.00000.05.000

Hm}

Arbeitshose London

Overall Paris

Farbkombination
- RWS-Orange
T —

Latzhose Praag

Diese Arbeitshose entspricht der EN-20471 Klasse 2 sowie
RWS, und ist ideal im Sommer, wenn viele das Tragen einer
Sicherheitsweste als unangenehm empfinden. Die ganze Hose
ist in Fluor-Orange mit 3M-Reflektorstreifen um die Beine sowie
mit 2 zusatzlichen, vertikalen 3M-Reflektorstreifen entlang

der Paspeln mit 25 mm Breite ausgefiihrt; die Hose hat einen
ReiRverschluss und zwei Seitentaschen. Dariiber hinaus hat
diese Hose zwei GesaRtaschen und doppelte Zollstocktaschen.

Material: 240 Gramm

80% Polyester, 20% Baumwolle

GroRe: 44 bis 64 *auch in den LanggroRen 94 bis 114 verfugbar
Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Artikelnummer: 84.03540.65

Overall mit Verschluss mittels Druckknopfen mit Um-
schlag, ausgestattet mit zwei Brusttaschen mit Patte

und Druckknopf, zwei Seitentaschen, zwei Durchgriffen,
zwei GesaRtaschen und einer doppelten Zollstocktasche,
erflllt EN-20471 Klasse 3 und RWS, weil sie komplett aus
fluoreszierendem Material hergestellt und mit Reflektoren
versehen ist. Die Reflexion erfolgt nach EN 471-Klasse

3 und wird durch Reflektoren ergénzt, die die neuesten
RWS-Anforderungen erfillen.

Material: 240 Gramm

80% Polyester, 20% Baumwolle

GroBe: 46 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 83.09540.65

*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

Dieser Latzhose ist ideal im Sommer, wenn das Tragen einer
Warnweste weithin als unangenehm empfunden wird. Der
ganze Latzhose ist in fluoreszierendem Orange mit 3M-Reflek-
torstreifen um die Beine sowie zusdtzlich mit einem 25 mmm
langen 3M-Reflektorstreifen entlang jeder Paspel ausgefihrt.
Der Latzhose verfligt tUber elastische Schultergurte und zwei
Fixlock-Verschliisse. Dieser Latzhose ist mit einer Brusttasche
mit ReiRverschluss versehen und am oberen Teil ist eine Stift-
tasche angebracht. Der Latzhose hat zwei Seitentasten mit 4
Jeansknopfen. Er verfugt auch Uber zwei Seitentaschen und eine
Gesaltasche mit Patte sowie eine doppelte Zollstocktasche.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GrofBe: 48 bis einschl. 64

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3

Artikelnummer: 83.27540.65
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Polohemd Madrid

T-Shirt Lissabon

Arbeitsoverall ohne Arm

RWS-Polohemd mit blauem Kragen und drei Knopfen, dieses
Polohemd entspricht der EN-20471 Klasse 2 und den ergan-
zenden RWS-Anforderungen. Der Viloft-Stoff sorgt fiir schnel-
le SchweiRaufnahme und dieser wird nach auRen verdampft.

Material: 215 Gramm

75% Polyester, 25% Viskose

GroBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN SO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 89.59330.65 RWS Oranje
*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

E.........."

RWS-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, erfullt EN-20471 Klasse 2
sowie die zusatzlichen RWS Anforderungen. Der Viloft-Stoff sorgt
fur schnelle SchweiBaufnahme und dieser wird nach auen ver-
dampft. Material: einzigartige 2-Schichten (Funktions-)Struktur.

Material: 215 Gramm

75% Polyester, 25% Viskose

GroBe: S bis einschl. 4XL

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 2
Artikelnummer: 89.57330.65 RWS Oranje
*Auf Wunsch auch in der Farbe RWS-Gelb lieferbar

Eine ideale Losung fur Mitarbeiter, die einen kompletten Overall
tragen wollen, aber die Bewegungsfreiheit der Arme die hochste
Prioritat hat. Durch das gestrickte Stretchmaterial am Riicken,
bietet dieser Artikel optimale Bewegungsfreiheit und einen sehr
angenehmen Tragekomfort, auch in warmen Perioden des Jah-
res. Der Arbeitsoverall ohne Arm erfullt die Normen EN-20471
Klasse 3 und RWS.

Material: 240 Gramm

70% Polyester, 30% Baumwolle
GroRe: 44 bis einschl. 66

Norm: EN ISO 20471:2013 Klasse 3
Artikelnummer: 83.18540.65

Forbkombunation
RWS-0Orange

Seite 39




Seite 40

Alle Materialien, die wir in unserer Kleidung
verwenden, unterliegen einer sorgfaltigen
Eingangsprifung, gepaart mit verschiedenen
Qualitatskontrollen wahrend der Produktion.
Das Lectra-Cad-Cam-System und die Robo-
tik-Schneidmaschine sorgen fiir die Grundla-
ge fur hochwertige Produkte und garantieren
stets die gleichen Mal¥fihrungen. Dariber
hinaus sorgt der hochmoderne Maschinen-
park mit gut ausgebildeten Naherinnen fir
die perfekte Verarbeitung im weiteren Pro-
duktionsprozess.

Kontinuierliche Qualitat ist dadurch garan-
tiert, dass wir mit europaischen Rohstoffen
arbeiten. Dadurch ist flr unsere Kunden

die hochste Qualitat gewahrleistet. Dariber
hinaus sind wir nach I1SO 9001 und ISO 14001
zertifiziert.

Was bedeutet das konkret? Dass wir bei
Made To Match sagen, was wir machen, und
machen, was wir sagen und das auch bewei-
sen! Und dass Sie ein verantwortungsbewus-
stes Produkt erwerben.
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Keine professionelle Trockenreinigung
Trocknen im Wischetrockner méglich
Bei normaler Temperatur und im normalen
Trockengang trocknen

Trocknen im Waschetrockner méglich
Bei niedrigeren Temperaturen trocknen

Nicht imn Wischetrockner trocknen
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Made To Match
Tipps und Pflege

Algemeine

Flr Outdoor-Bekleidung ist vor allem die Norm EN 20471
wichtig. Diese Norm beschreibt, welche Anforderungen die
Kleidung erfillen muss, um als Warnkleidung mit hoher Sicht-
barkeit verkauft werden zu kénnen. Wenn die Risikoanalyse
eines Unternehmens ergibt, dass die Sicherheit der Mitarbeiter
gefdahrdet sein kann, weil sie bei der durchgeflihrten Arbeit gar
nicht oder zu spat erkannt werden, mussen sie Kleidung tragen,
die der Norm EN-20471 entspricht. Im Zusammenhang mit den
verschiedenen Risiken, die in der Norm unterschieden werden,
gibt es verschiedene Klassen, siehe nachstehende Tabelle. Fir die
Kleidung von Varna Confectia Sales Europe werden, neben der
Norm, in erster Linie der Wunsch des letztendlichen Tragers beim
Design bertcksichtigt. Der fluoreszierende Teil befindet sich bei
der Kombinationsbekleidung auf den Schultern, auf den Armeln
und auf dem Rucken. Es ist dabei sichergestellt, dass die Farbver-
teilung (so weit wie mdglich im Rahmen der Norm) optimal ist:
Der Kragen und die unteren Teile der Armel sind in (dunklerer)
Grundfarbe ausgefihrt, damit sie verschmutzen kénnen. Die Ver-
teilung ist so ‘ruhig” wie moglich gehalten, der Trager selbst sieht
wenig fluoreszierendes Material, sodass die Akzeptanz und der
Tragekomfort so hoch wie méglich sind. Auch die Anordnung der
beiden rickseitigen Reflektorstreifen entspricht der Norm. Der
3M-Reflexstreifen hat eine Breite von 5-6 cm, und umlauft den
Korper und die Arme horizontal. Die Kombinationskleidung ist in
10 Farbkombinationen erhaltlich, wobei die Farben Gelb, Orange
oder Rot die fluoreszierenden Farben sind, die die EN-20471
Norm erfillen. Diese Farben kdnnen standardmaRig mit den
Kontrastfarben Griin, Dunkelblau, Schwarz und Grau kombiniert
werden.

Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3

Fluoreszierendes 2 2
Oberflachenmaterial

Reflektierendes
Oberflaichenmaterial

0,10 m? 0,

1. Befolgen Sie unbedingt die Wasch-Symbole auf dem Etikett!
| 2. Verhindern Sie das Ausbleichen der Farbe und Schrumpfen,
indem Sie die ersten beiden Waschen separat mit maximal 40
Grad im Wollwaschprogramm durchfihren!

3. Wenn Sie Sie lhre Kleidung auf links gedreht waschen, dann
bleibt sie langer schon (aulerdem pflegt es das Logo oder die
Marke)!

4. Nach starkem Schwitzen direkt waschen, um Schweiflecken
zu verhindern!

5. ACHTUNG! Ein Trockner sorgt immer fir zusatzliche Abnut-
zung und fahrt zum Einlaufen des Kleidungsstticks!

Seite 42

Pflege von Kletdung

Flr Textilfasern und daraus gefertigte Artikeln, ist die ordnungs-
gemadle Pflege von groRer Bedeutung. Die Lebensdauer des
Produkts wird weitgehend dadurch bestimmt. Textilien kénnen
chemisch und/oder physikalisch beeintrachtigt werden, wenn die
Pflege falsch durchgefiihrt wird. Beim Waschen, Trocknen oder
Trockenreinigen konnen allerlei Probleme entstehen. Beispiele
hierfir sind:

e Die Starke der Baumwolle kann aufgrund falschen Waschens
leiden, denn dadurch kénnen mechanische Beschadigungen und
Verfarbungen auftreten. Infolgedessen kdnnen unter anderem
auch aufgebrachte Transfers und Drucke beschadigt werden.
Beflockte und bedruckte Textilien und Textil mit Reflexion werden
bevorzugt mit Innenseite nach auRen gewaschen, kein Auswrin-
gen und nicht in den Trockner geben;

 Reflektierendes Material kann durch hohe Waschtemperaturen
beeinflusst werden, so dass der Reflexionswert abnimmt;

* Beim Waschen neuer Textilien, kann z.B. die Farbe einen
Aufklebers oder eines Druckes freigegeben werden; verwenden
Sie dann viel Wasser und lassen Sie die Textilien nicht im Sch-
mutzwasser liegen. Die erste Wasche muss auch mit niedriger
(vorzugsweise niedriger als das Symbol angibt) Temperatur
durchgefihrt werden;

e Beim Waschen gefarbter Kleidung kann Chlors die Farbe
beeintrachtigen, deshalb sollten chlorhaltigen Reinigungsmittel
vermieden werden.;

* Durch OI- oder Fett verschmutzte Wische wird ausreichend
durch eine chemische Reinigung gereinigt. Es wird empfo-

hlen, nach einigen chemischen Reinigungen, erneut normal zu
waschen;

e Textilien, in denen heftig geschwitzt wurde und die direkt auf
der Haut getragen werden, wie T-Shirts und Polohemden kénnen
verfarben, wenn man sie auf einem ‘Haufen’ liegen lasst. Um
dies zu vermeiden, muss der Stoff so bald wie moglich nach dem
Gebrauch gewaschen werden. Um diese Probleme zu vermeiden,
wurden Anweisungen und Symbolen gestaltet, die angeben, wie
ein Artikel zu pflegen ist. Auf Seite 41 finden Sie eine Ubersicht
mit den standardisierten Pflegesymbolen. In unserer Kleidung
sind die Symbole fir die korrekte Waschmethode auf dem Etikett
aufgefthrt. Die Bertcksichtigung der Waschanleitung auf dem
Etikett ist von groRRer Bedeutung flr die Lebensdauer der Klei-
dung. Fir Kleidung mit Reflektoren, Transfers und Drucken ist die
Waschanleitung sogar eine unabdingbare Voraussetzung, um die
Qualitat zu garantieren;

Made To Match

Notizen

.“

! I Made To Match




Kdﬁi'al‘ten =)

Méchten Sie mehr erfahren iiber Made To Match,

| hre sere Produkte oder uns
iiulngeh? Sie ké!rne Kontakt mit uns aufnehmen. Wir stehen jeder: 1
" Varna Confectia Sales Europe f

Industrieweg Oost 28 6662 NE ELST (Niederlande) -
Postbus 69 6660 AB ELST (Niederlande)

Tel +31 (0)481-36 41 70
Fax +31 (0)481- 36 41 00
E-Mail: info@madetomatch.eu
Webseité: www.madetomatch.eu
~Offnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 Uhr - 17.00 Uhr
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